












CMU de
500 à

5000kg

1 à 4
opérateurs

Poids
assemblé de
92 à 294kg
Rangement

à plat

EN795
Classe B
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Portique de levage léger et mobile levant jusqu’à 

5000kg, avec un assemblage manuel par 4 boulons

LIGHTWEIGHT    PORTABLE    SAFE

Le système PORTA-GANTRY a différentes capacités selon l’application comme détaillé dans le tableau suivant : 

Application Capacité

Levage de marchandise (kg) 500 1000 2000 3000

Stop-chute 3 Personnes 3 Personnes 5 Personnes 5 Personnes 

Capacité Max pour le levage 
de personnel (kg)

250 400 750 1000

Etape 6. Formation : 

Options et accessoires pour la sécurité des personnes :

     REID fournit une large gamme de solutions pour le levage de personnel, dont des 
     stop-chutes classiques, des stop-chutes avec système de récupération et des harnais.

     Pour les applications de sécurité des personnes, N’hésitez pas à nous 
contacter afin de choisir la solution la plus adaptée.

     Tous les équipements sont fournis avec leur manuel d’utilisation, expliquant le 
     montage, l’utilisation et les consignes de sécurité.

     Des formations peuvent vous être dispensées en vos locaux, voire sur site, l’objectif 
     premier étant le montage et le démontage dans les règles de l’art (avec une bonne 
     compréhension des opérateurs concernés par l’opération de levage).

 - Les capacités mentionnées sont applicables aux différentes tailles des pieds S, 
   M, I & T et pour une longueur de poutre ne dépassant pas 4570mm.
 - Les versions sur mesure du portique sont adaptées à des besoins de levage 
   spécifiques. En cas d’incertitude sur votre portique, merci de consulter les 
   étiquettes de série, la page 19 du manuel, ou bien de contacter votre 
   fournisseur. 

CAPACITES POUR LE LEVAGE DE PERSONNEL ET LA PROTECTION CONTRE LES CHUTES :
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Portique de levage léger et mobile levant jusqu’à 5000kg avec un assemblage manuel  
par 4 boulons. Des configurations sur mesure sont possibles pour toute la gamme.

Assemblage
PORTA-GANTRY - Exemple d’assemblage pour un PORTA-GANTRY CMU 2000kg:

PORTA -GANTRY - Pré assemblage

PORTA -GANTRY - Assemblage

FORMATION SECURITE POUR LE MONTAGE, LA MANUTENTION ET LA MAINTENANCE 

 
 

.

Tous les équipements REID Lifting sont fournis avec leur manuel d’utilisation, expliquant le montage, l’utilisation et les consignes 
de sécurité.
 Des formations peuvent vous être dispensées en vos locaux, voire sur site, l’objectif premier étant le montage et le démontage 
dans les règles de l’art (avec une bonne compréhension par les opérateurs concernés par l’opération de levage).       

Vidéo
d’assembage
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Portique de levage léger et mobile levant jusqu’à 

5000kg, avec un assemblage manuel par 4 boulons

CMU de
500 à

5000kg

1 à 4
opérateurs

Poids
assemblé de
92 à 294kg
Rangement

à plat

1 à 2
opérateurs
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  Revision: 6 
 

DECLARATION OF CONFORMITY / DÉCLARATION DE CONFORMITÉ / KONFORMITÄTSERKLÄRUNG  
 

We the undersigned / Nous, soussignés / Wir, die Unterzeichnenden, 
REID LIFTING LIMITED, Unit 1 Wyeview, Newhouse Farm Industrial Estate, Chepstow, Monmouthshire, NP16 6UD, UK 

Declare that the equipment described 
hereafter 

Déclarons que l’équipement décrit ci-dessous Erklaeren, dass das im Folgenden beschriebene 
Produkt 

   

PORTA-GANTRY designed for the lifting and 
lowering of goods or personnel uses, 

consisting of mobile gantry, removable trolley 
and winch attachments, identifiable with 

unique serial numbers applied to beam, each 
A-frame and trolley, 

PORTA-GANTRY Conçu pour la levée et 
l'abaissement des marchandises ou des 
utilisations du personnel, composé d’un 

portique mobile, de chariots amovibles et de 
supports de treuil, avec un numéro de série 

individuel pour les pieds, la poutre et le 
chariot, 

PORTA-GANTRY Konzipiert für das Heben und 
Senken von Waren oder Personalgebrauch, 

welches aus mobilen Bockkran-Basis Optionen, 
einer abnehmbaren Laufrolle und Seilwinden-

Zubehör besteht, identifizierbar durch eine 
eindeutige Seriennummer, die auf dem Balken, 

jedem A-Rahmen und der Laufrolle vermerkt ist, 
 

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT / LA DIRECTIVE EEP / DIE PSA-RICHTLINIE 
 

Is in conformity with the provisions of the 
Regulation (EU) 2016/ 425 and with the 

harmonised standard EN795:2012 Type B 
 

Is identical to the PPE which is subject of the 
EC certificate of conformity No GB18/961904 

issued by 
 

SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle 
Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, 
United Kingdom (Notified Body no. 0120) 

 
Subject to the procedure set out in Annex VIII 

(Module D) of Regulation (EU) 2016/ 425 
under the supervision of the notified body 

 
Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd, 1 

Trinity Park Bickenhill Lane, Birmingham, B37 
7ES, UK (Notified Body no. 0088) 

Est conforme aux dispositions du règlement 
(UE) 2016/425 et à la norme harmonisée 

EN795: 2012 Type B 
 

Est identique à l’EPI défini dans le  Certificat 
de Conformité CE No GB18/961904 émis par 

 
SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle 

Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, 
United Kingdom (Notified Body no. 0120) 

 
Sous réserve de la procédure prévue à 

l'annexe VIII (Module D) du règlement (UE) 
2016/425 sous la surveillance de l'organisme 

notifié 
 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd, 1 
Trinity Park Bickenhill Lane, Birmingham, B37 

7ES, UK (Notified Body no. 0088) 

Steht im Einklang mit den Bestimmungen der 
Verordnung (EU) 2016/425 und der 

harmonisierten Norm EN795: 2012 Type B 
 

Identisch ist mit der PSA, die Gegenstand der 
EG-Konformitätserklärung Nr. GB18/961904 ist, 

ausgestellt von 
 

SGS United Kingdom Ltd, 202b, Worle Parkway, 
Weston-super-Mare, BS22 6WA, Großbritannien 

(Benannte Stelle Nr. 0120) 
 

Vorbehaltlich des Verfahrens gemäß Anhang VIII 
(Module D) der Verordnung (EU) 2016/425 unter 

der Aufsicht der benannten Stelle 
 

Lloyd’s Register Quality Assurance Ltd, 1 Trinity 
Park Bickenhill Lane, Birmingham, B37 7ES, UK 

(Benannte Stelle Nr. 0088) 
 

Is in conformity with the following standards 
and technical documents: 

PD CEN TS 16415:2013  
ANSI Z359.18-2017 
AS/NZS 5532:2013 

Est conforme aux normes et documents 
techniques suivants: 

PD CEN TS 16415:2013  
ANSI Z359.18-2017 
AS/NZS 5532:2013 

Entspricht den folgenden Normen und 
technischen Dokumenten: 

PD CEN TS 16415:2013  
ANSI Z359.18-2017 
AS/NZS 5532:2013 

 

MACHINERY DIRECTIVE / DIRECTIVE MACHINES / MASCHINENRICHTLINIE 
 

Is in conformity with the provisions of the 
Council Directive 2006/42/EC 

A complete product technical file is available 
on request.  

Est conforme aux dispositions de la Directive 
du Conseil Européen 2006/42/EC 

Un fichier technique complet du produit est 
disponible sur demande. 

Mit den Bestimmungen der „Richtlinie des 
Rates“ 2006/42/EG 

Eine komplette Produkt-technische Datei ist auf 
Anfrage erhältlich. 

 

ATEX DIRECTIVE /  DIRECTIVE ATEX /  ATEX RICHTLINIE 
 

Is in conformity with the provisions of the 
Council Directive 2014/34/EU and with the 

following standards: 
EN 80079-36:2016 

With marking: 

II 3 GD T6 

Est conforme aux dispositions de la Directive 
du Conseil Européen 2014/34/EU ainsi qu’aux 

normes suivantes : 
EN 80079-36:2016 
Avec le marquage: 

II 3 GD T6 

Ist in Uebereinstimmung mit den Bestimmungen 
der Rats Direktive 2014/34/EU und mit den 

folgenden Standards: 
EN 80079-36:2016 

Mit Kennzeichnung: 

II 3 GD T6 
   

Safety instructions stated in the production 
records and users guide have to be adhered 
to. 

Les consignes de sécurité définies dans les 
registres de production et le manuel 
d’utilisation doivent être respectées. 

Sicherheitsbestmmungen und Anleitungen 
niedergelegt in den Bedienungsanleitungen sind 
ebenfalls zu beruecksichtigen.  

  

Signature / Signature / Unterschrift: Date of issue / Date d'édition / Ausstellungsdatum: 

 
15th August 2018 

Name / Nom / Name: Position / Position / Stellung: 

N. P. Battersby Director / Directeur / Direktor 



 
 

  

 

REID Lifting France - PA de Kerboulard, 13 rue Gutenberg 56250 ST-NOLFF - FRANCE

Toutes les informations contenues dans ce document sont la propriété exclusive de Reid Lifting Ltd. Tous les noms de société et de produits 
sont des marques et des noms protégés; tous les plans et dessins ont fait l’objet de brevets déposés par Reid Lifting Ltd. 
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NORMES:  
 

Le système PORTA-GANTRY est conforme aux normes suivantes:  
 

 • Directive Machines 2006/42/CE  
 • Directive 89/686/CE (Equipements de protection individuelle) 
 • EN795 Classe B :1997 (Protection contre les chutes)  
 • ANSI Z359.1-2007, ANSI Z359.6-2007, CSA Z259.16-04  

 
Les produits REID Lifting ont été évalués et approuvés pour la Conformité Européenne par SGS UK 
(CE body n°0120)  - Certificat GB12/85476 
 

 
 

 

Qualité & Sécurité : 2 valeurs clés chez REID Lifting

Nos produits subissent des essais types
par les laboratoires accrédités UKAS. 

REID Lifting est membre de la Fédéra-
tion des Ingénieurs en équipements 
de levage de Grande Bretagne (LEEA)

Certification OHSAS 18001 - Santé 
Professionnelle et Système de gestion
de la Sécurité.

Chacun de nos systèmes est individuelle-
ment inspecté et testé avant son 
expédition.

Certification ISO 9001 - Système de 
gestion de la Qualité.

Vérification et certification de nos 
équipements par des organismes 
externes reconnus par l’Etat.

La conception des produits et le déve-
-loppement des Fichiers Techniques 
sont disponibles pour vérification.  

Certification ISO 14001 - Système de 
gestion de l’Environnement.

Assemblage sûr, formation et manuel 
d’utilisation & de maintenance fournis 
pour tous nos systèmes.

Membre de la
LEEA

Récompenses RoyalesISO 9001 ISO 14001 OHSAS
18001


